
TRAVAS
ELÉTRICAS

FTK
CH-AT 1.0

Travamento por velocidade

CHERY ARRIZO 6 e TIGGO 3

2 anos de Garantia
A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições 
contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 
21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da 
nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A 
garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes 
com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de 
suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br
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Por meio da Tecnologia digital (Sistema CAN) o produto FTK CH-AT 1.0 travará as portas ao atingir aproximadamente 15 Km/h 

proporcionando conforto e segurança para todos os ocupantes.

Caso alguma porta seja aberta / fechada com a ignição ligada (descida de passageiro), as portas serão travadas novamente 

ao atingir 15 Km/h.

Ao desligar a ignição, todas as portas irão destravar automaticamente. 

Características

Caso alguma porta seja aberta/fechada com a ignição ligada (para descida de
passageiro), as portas serão travadas novamente ao atingir a velocidade de 15 Km/h.



No chicote original do veículo interligue o fio 
AMARELO/PRETO ao fio LARANJA/PRETO e o fio 
VERDE/BRANCO ao fio LARANJA do chicote que 
acompanha o produto.

Chicote que acompanha o produto

FTK
CH-AT 1.0

Travamento por velocidade
CHERY ARRIZO 6 e TIGGO 3

Interligue o fio AZUL/AMARELO ao 
PINO 16  e o fio AZUL/BRANCO ao 
PINO 15 do conector original

Interligue o fio LARANJA ao 
PINO 9 e o fio LARANJA/PRETO 
ao PINO 21 do conector original

Interligue o fio PRETO (Negativo) 
ao Parafuso (GND) e o VERMELHO 
(Positivo) ao PINO 7 do conector 
original.

Vista traseira
do conector
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Localize em cima do descança 
pé do motorista a conexão 
indicada do chicote original.

Localize em cima do descança 
pé do motorista o conector do 
chicote que sai de dentro da 
porta do motorista e faça as 
ligações conforme indicado 
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Vista traseira
do conector

PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |   Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426

rev 1.1
Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Chicote que acompanha o produto

Interligue o fio VERMELHO 
(Positivo) ao parafuso da 
caixa de fusível

Vista traseira do conector
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Interligue o fio PRETO (Negativo) 
ao parafuso localizado abaixo 
do puxador do capô

Vista traseira
do conector
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Chicote que acompanha o produto

Interligue o fio LARANJA 
ao PINO 15 e o fio 
LARANJA/PRETO ao PINO 
22 do conector original.

Interligue o fio PRETO 
(Negativo) ao Parafuso 
(GND) e o VERMELHO 
(Positivo) ao porta 
fusivel do conector 
original.

Localize em cima do descança 
pé do motorista o conector do 
chicote que sai de dentro da 
porta do motorista e faça as 
ligações conforme indicado. 

Interligue o fio AZUL/AMARELO ao 
PINO 20  e o fio AZUL/BRANCO ao 
PINO 19 do conector original.
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Localize em cima do descança 
pé do motorista a conexão 
indicada do chicote original.

Vista traseira
do conector

Conector fêmea

Procedimento dedicado para ARRIZO 6 PRO

Procedimento dedicado para TIGGO 3

Procedimento dedicado para ARRIZO 6

Interligue o fio AZUL/BRANCO ao 
PINO 26 e o fio AZUL/AMARELO ao 
PINO 25 do conector original


