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-~ Inwoducdo

0 FTW4 ECO SAFE é uma central para
automacao de vidros elétricos com
protecdo Antiesmagamento, que atende
100% a Resolugao 468/13 do Contran,
proporcionando conforto com segurancga.




Diagrama de Conexdes
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Caracteristicas

- Fechamento de vidros via comando de alarme instalado;
+ Abertura de vidros via comando auxiliar de alarme instalado;
+ Fechamento de vidros via sinais de travamento e pisca (luzes de seta) quando acionado o alarme ariginal;

- Abertura de vidros ao pressionar 3 vezes o comando destravar do controle remoto do alarme original
(verifique compatibilidade);

+ Alivio de pressao alternado;
+ Um toque para abrir e fechar os vidros em todos os botdes de comando;

- Protecao Antiesmagamento ativa em todos os movimentos de fechamento de vidros e a partir de todos
05 botdes de comando;

- Tentativa automética de fechamento em caso de detecgao de obstéculos;
+ Disparo do alarme caso algum vidro permaneca aberto apds comando via alarme;

+ Programagao simplificada e automética das caracteristicas de cada vidro sem a necessidade de uso de
calgos ou gabaritos através de comando externo;

+ Temparizagao de um minuto para os comandos do motorista.
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Prolecko Anliesmagamento

A protegao Antiesmagamento estaré ativa em todos os movimentos de fechamento de vidros: subida via alarme, subida via botdes de comando
e fechamento do alivio de pressao.

As funcdes de fechamento com um toque, fechamento via alarme e consequentemente a protegdo Antiesmagamento s6 serao disponibilizadas
apds efetuar a programagao do produto (pag. 10).

Atende a Resolucdo 468/13 do Contran.

| ogemessEoens

Para facilitar o fechamento das portas, todas as vezes em que a porta do motorista for aberta sera executado o alivio de pressao. (Alivio de presséo & uma
pequena abertura de um dos vidros das portas dianteiras, de forma alternada).

ECO SAFE




Comandos para Acionamento

0s comandos para acionamento do FTW4 ECO SAFE podem ser originados a partir de alarmes originais como alarmes instalados. Durante a instalagao
deve ser escolhida a opgao desejada alterando-se a posicao do Jumper de acordo com a ilustragao abaixo.
Para aceitar os comandos do alarme a chave de ignicao deve estar desligada.

Jumper
colocado

Jumper
retirado

Alarme Original (com jumper)
Fechamento de Vidros: Deve receber 1 pulso de trava e 1 pulso de seta simultaneamente.

Abertura de Vidros: Deve receber 3 pulsos destrava com intervalo maximo de 4 sequndos entre eles. Para receber 3 pulsos
de destrava deve-se pressionar 3 vezes o hotdo destrava do controle remoto do alarme.

/\, ATENCAO \ \Verifiqueacompatibilidade do seu veiculo.

Alarme Universal (sem jumper)
Fechamento de Vidros: Deve receber I pulso do alarme.
Abertura de Vidros: Deve receber 1 pulso da saida auxiliar do alarme.

/\, ATENGAD \

Se algum vidro permanecer aberto apas um comando de fechamento via
alarme automaticamente serao feitas 3 novas tentativas para fecha-lo.
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HeEfaterAA

Caso algum vidro permaneca aberto apds todas as tentativas autométicas de fechamento via alarme terem sido executadas, a fungéo Alerta de Falha é
ativada provocando o disparo do alarme do veiculo, solicitando a intervengao do usurio para verificar a causa e resolvé-la.

Afuncao Um Toque est4 ativa em todos os botdes de comando dos vidros elétricos do veiculo tanto para abrir quanto para fechar e com a ignicao ligada ou
desligada. Para o correto funcionamento a programagao dos vidros deve ter sido efetuda (pag. 10].




Instalacéo

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Com a conexao do produto
em maos, plugue o lado macho
ao conector fémea do veiculo

Com o conjunto de botdes
do vidro elétrico em maos

Plugue o conector
2 vias (FastOn) primeiro

-

O

Plugue o con&tor fémea

Desplugue o conector ao conjunto de botdes

fémea original do veiculo

Depois plugue o conector Minifit
em seguida o conector Microfit

do vidro elétrico
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Programacao da Protecdo Antiesmagamento

Para garantir o perfeito funcionamento da protegdo antiesmagamento é necessério efetuar a programacéo do FTWU ECO SAFE para que ele conhega
antecipadamente o comportamento normal de cada vidro elétrico e possa diferencié-lo de uma situagao de emergéncia.
Apds ativada, a programacéo € executada automaticamente em todos os vidros elétricos do veiculo.

INICIANDO PROGRAMAGAD

Passo 1

Com todos os vidros fechados, dé partida no veiculo
(ligue o motor]. 0 mesmo deve permanecer ligado até
o final da programagao.

Passo 2

Dentro dos primeiros 15 segundos em que a ignigéo foi ligada,

mantenha “puxado” para cima o botao dianteiro direito (fechar
vidro) até que o vidro do MOTORISTA movimente-se para baixo,
iniciando automaticamente a programagao.

[\ ATENGAD \

Quando for instalado em vidros traseiros proceder a
programagéo pressionando para cima o bot&o do painel
que comanda o vidra traseiro direito.
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Passo 3
Quando todos os vidros ficarem totalmente abertos a
programagdo foi aceita.

[\ ATENCAD \

- Por seguranca, a programagéo deveré ser refeita caso a
hateria seja movida ou descarregada.

- Durante a programagao a central nao aceitara comandos
dos hotdes.

+ Para interromper a programacéo desligue a ignigéo.

Passo 4

Apds a programacéo do madulo, teste todas as fungdes:

- Protegao ANTIESMAGAMENTO em todos os comandos de subida;

+ One Touch para subir e descer em todos os comandos via hotdes;
-Subida e descida pelo acionamento do alarme (keyless ou universal);
Alerta de Falha.



Termo de Garantia de 2 ANos

A Mecatronics garante este produto contra defeitos de fabricagéo desde que observadas as
condices contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de
garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a
partir da data (de emissao da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsavel
pela sua manutengao ou substituicdo. A garantia nao cobre danos causados por infiltragao
de liguidos, poeira, produtos quimicos, acidentes com o veiculo, manuseio por pessoas
ndo habilitadas, instalagao inadequada ou se for utilizado fora de suas especificagoes.
Aocorréncia de conserto ou troca do produto ndo prorrogam o prazo de garantia.
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